
VOORDELEN. 

 3 Duurzame, energie- en 
kostenbeparende oplossing

 3 Plug and Play systeem
 3 DALI-2 protocol, D4i Type B
 3 Simpele oplossing om een DALI-

gecerificeerd armatuur te verslimmen
 3 Lokale mastconfiguratie met 

smartphone app
 3 Beveiligde configuratie via Bluetooth 

mesh
 3 Draadloos bereik van minstens 90 

meter

ZLC200
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ZHAGA LIGHT CONTROLLER. 
REMOTICOM | ZMS200 | ZHAGA MOTION SENSOR | BLUETOOTH MESH | D4i 

De ZLC200 is gelijkaardig aan onze ZMS200. Deze worden dan ook samen gebruikt om te 
zorgen voor een optimale en energiebesparende lichtcontrole. Er wordt een ZMS200 geplaatst 
die beschikt over een detectivesensor (PIR), die bewegingen opneemt en doorgeeft aan ZLC200 
sensoren. De ZLC200 beschikt niet over PIR en is dan ook afhankelijk van de ZMS200 voor de 
controle van het licht. Neemt de ZMS200 een beweging waar, dan zendt deze een signaal naar 
de opeenvolgende ZLC200 sensoren. Deze krijgen een melding dat er een bewegend object 
onderweg is, waardoor het licht automatisch zal aangaan voor het volledige pad. 

Een “beweginsmelding” kan  eveneens afkomstig 
zijn van de ZLC200-drukknop of de ZLC200-
magneetcontact. De ZLC is niet alleen beschikbaar 
met een Zhaga connector, maar eveneens met 
“gewone” connectoren zodat magneetcontacten, 
drukknoppen etc. hierop aangesloten kunnen worden 
en hiermee als bewegingsmelder kan fungeren.

Denk hierbij aan een fietspad waarbij de ZMS200 een 
fietser waarneemt en een melding doorstuurt naar 
de opeenvolgende ZLC200 sensoren. Deze zullen de 
rest van het fietspad verlichten alvorens de fietser 
aankomt. De ZMS200 wordt dan ook de ‘master’ 
genoemd, terwijl de ZLC200 het ‘slave device’ 
voorstelt.

De ZLC200 is in staat de intensiteit van de verlichting 
aan te passen indien een voorbijganger gedetecteerd 
wordt. De tijdsduur en lichtintensiteit is instelbaar 
via de app. Door middel van de Bluetooth mesh 
technologie is het mogelijk om een minimale afstand 
van 90 meter tussen 2 nodes te overbruggen. ZLC200 
D4i is enkel voor de Zhaga uitvoering.

Bluetooth Mesh
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SCHAAL 1/1

ARMATUUR

Afmetingen ZLC200. Montage ZLC200.

Bij montage licht drukken en daarna 20° met de klok 
meedraaien.
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Fabrieksinstellingen

Dim level 20%

Maximum level 100%

Brandtijd 3 minuten

ZMS200 app

Functionaliteit Configuratie mesh netwerk

Diagnostiek Opvragen systeeminformatie 

Node configuratie* • Minimale & maximale lichtintensiteit 
• Transitietijd

Besturingssysteem • Android (IOS in later stadium)
* Settings alleen toegepast in standalone mode. 

PRODUCTGEGEVENS ZLC200.

Fysieke informatie

Afmetingen Diameter 48,16 mm, hoogte 32,54 mm

Gewicht 40 gram

Kleur Zwart

Connector Zhaga Book 18

Elektrische informatie

Ingangsspanning 24V interface van de DALI 2 driver

Aantal aan te sturen drivers per ZLC200 1

Gemiddeld stroomverbruik standby (mA) 8 (TBO)

Gemiddel vermogen standby (W) 0,2 (TBO)

Piekstroom (mA) 12 (TBO)

Piekvermogen (W) 0,3 

Bluetooth mesh

ISM-band 2.4GHz

Output power Max. +8dBm 

Maximale masthoogte 12 m 
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Milieu & Kwaliteit

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C 

Luchtvochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend

Opslagtemperatuur -20 °C tot 50 °C

Opslagvochtigheid 5% tot 90% niet-condenserend

IP-Klasse IP66

Keurmerk CE, D4i

Digitale aansluiting DALI D4i

PRODUCTGEGEVENS ZLC200.

Commercieel

Artikelnummer 786.11.101.02
EAN nummer 6096346582526


